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Collezione di lampade a sospensione e parete con profilo diffusore in
metallo nei colori nero opaco, champagne opaco o grigio caldo. Elemento
decorativo in marmo calacatta oro o nero marquinia. Disponibile in varianti
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dimensionali.
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Dimensions Light Source Kg Dimming Dimming on request
W122-D12-h'12-h210- 24w - 2000 lumen - CRI>90 - 3000K 4 Not included TRIAC - 0-10V - DALI -
150 2700K color temperature on request CASAMBI
NORTH AMERICA
Dimensions Light Source Lb Dimming Dimming on request
W48 -D5-h'5-h24-59 24w - 2000 lumen - CRI>90 - 3000K 9 Not included

2700K color temperature on request

CODE Struttura METALLO Corpo MARMO Diffusore METACRILATO
081460S0 001 » CH Champagne opaco - CALACATTA ORO @ OPALINO

081460S0 002 . MB Nero opaco - CALACATTA ORO @ OPALINO

081460S0 005 . WG Grigio caldo . MARQUINIA @ OPALINO

Note

Disegno tecnico, dimensioni e lampadine si riferiscono alla variante della foto principale.
Le dimmerazioni a richiesta potrebbero comportare I'aumento delle dimensioni del rosone.
Per varianti cromatiche disponibili, consultare la scheda tecnica.



